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ANALIZA SEIZMICKOG DEJSTVA EKSPLOZIJE PRI MINIRANJU NA PRIMERU
IZRADE TUNELA GOLUBAC KOD HRONOLOSKI PREGLED RAZVOJA
POVRSINSKE EKSPLOATACIJE LIGNITA U SRBLJI

HRONOLOGICAL REVIEW OF LIGNITE SURFACE MINING DEVELOPMENT IN
SERBIA

Dimitrijevi¢ B.!, Ga¢ina R.%, Vuckovic¢ B.’

Apstrakt

U ovom preglednom radu dat je 1storyjski pregled razvoja povrSinske eksploatacije lignita na teritorij1 Srbije,
uz kratak osvrt na geolosSki nastanak 1 kvalitet 1 rezerve uglja, kao 1 mogucnosti koriS¢enja za dalju upotrebu.
Kolubarski, Kostolacki 1 Kovinski ugljeni baseni lignita u Srbiji, ne racunajuci Kosovsko-Metohiski 1 Drenicki
u sastavu AP Kosovo 1 Metohnja po Rezoluciji 1244 UN, su leziSta najrasprostranjenijeg uglja - lignita u Srbiji
koj se eksploatiSe od druge polovine 20. veka na velikom broju povrsSinskih kopova navedenih ugljonosnih
basena, koj1 su obuhvacem odgovarajuCcom preglednom lhteraturom 1 drugim projektnim 1 fondovskim
materijalom.

Kljucne reci: povrsinska eksploatacija uglja, lignit, Kolubara, Kostolac, Srbija

Abstract

The paper provides a historical overview of the development of surface mining of lignite on the territory
of Serbia, with a briet overview of the geological origin and quality and reserves of coal, and the
possibilities of further use. The Kolubarski, Kostolacki and Kovinski lignite basins are lignite deposits
in Serbia not counting Kosovsko-Metohijski and Drenicki in the AP Kosovo and Metoh1ja according to
UN Resolution 1244, are deposits of the most widespread coal - lignite in Serbia, which has been
exploited since the second halt of the 20th century on a large number of surtace mines of the mentioned
coal-bearing basins, which are included 1n the relevant overview literature and other project and fund
materials.

Keywords: coal mining, lignite, Kolubara, Kostolac, Serbia

1. Uvod

Rezerve uglja u Srbij1 su strateSki vazna energetska sirovina na kojoj ¢e se 1 u skor1joj buducnosti
zasnivati energetski razvoj Srbije. Najznacajnija leziSta uglja u Republici Srbij1 su leziSta lignita (meki
mrki ugalj). Geoloske rezerve lignita u odnosu na geolosSke rezerve svih vrsta uglja u Republici Srbij
su 92%. Ostale vrste uglja (kameni, mrki 1 mrko lignitski 111 ¢vrsti mrki ugljevi) predstavljeni su sa
svega 7% geoloSkih rezervi Republike Srbije. Eksploatacna uglja u Srbiji se vrsi1 povrSinskom,
podzemnom 1 podvodnom eksploatacijom.

PovrSinska eksploatacnja lignita se definiSe kao skup radova koj1 se vrSe na povrSini terena sa ciljem
eksploatacije leziSta mineralne sirovine. Osnovna odlika povrSinske eksploatacije lignita je otkopavanje

' Prof. Dr Sci Bojan Dimitrijevic, dpl. eng. mining, Faculty of Mining end Geology, Belgrade University, Serbia,
bojan.dimitryjevic@rgt.bg.ac.rs
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znatnih koli¢ina otkrivke u krovini 1 podini leziSta koja po nekom nepisanom pravilu premasuje koli¢inu
lignita.

[storyyski1 posmatrano, zakljuCuje se da su rudarska mehanizacija 1 oprema elementi bez kojith ne moze
da se zamisli savremena eksploatacija lignita. Danas, rudarska mehanizacija se sastoj1 1z niza masina
razliCitth vrsta 1 tipova, koja je opremljena sofisticiranom opremom za pruzanje maksimalnog
1skoriScenja.

Najvec1 energetski znacaj, ali najloSijn kvalitet, imaju baseni 1 leziSta lignitskog uglja. LeziSta lignita
osim razlika u pogledu rezervi u odnosu na druge tipove uglja bitno se razlikuju u pogledu povoljnih

prirodnih uslova leziSta, kao jedne od najvaznijith pretpostavki za definisanje tehnicko-tehnoloskih
uslova eksploatacije. Donja toplotna moc¢ lignita u Srbij1 je u opsegu od 4.000 KJ/kg do 10.000 KJ/kg.

Gotovo u svim basenima lignitskog uglja utvrdeno je postojanje nekoliko ugljenih slojeva, najcesce 2-
3 (u jednom delu Kolubarskog basena ¢ak do 15 ugljenih slojeva relativno malih debljina. U tom
pogledu, ovi baseni 1 slojevi sa aspekta eksploatacije, su povoljni za masovnu proizvodnju uglja, koji
se koristi uglavnom za sagorevanje u termoelektranama.

Ukupne rezerve 1 resursi lignita Republike Srbije su prikazane u Tabel 1.

Tabela 1. Rezerve i resursi lignita za povrsinsku i podvodnu eksploataciju (Ministarstvo rudarstva
i energetike Republike Srbije) [8]

Basen Bilansne rezerve | Vanbilansne rezerve Potencijalni resursi (C;)

Kolubarski 1.959.787.300 564.084.850 434.431.960
Kostolacki 808.698.598 621.010.000 575.190.000
Kovinski 270.531.378 203.135.958 612.353.068

Ukupno 3.034.593.656 | 1.388.230.808 1.621.975.028

2. Istorijat

Otkopavanje uglja na viSe lokacna u Srbij1 pocinje u prvoj polovini XIX veka nakon oslobodenja od
Turske, a u skladu sa brzim razvojem privrede. Prvi otvoren rudnik na teritorijr danasnje Srbije bio je
rudnik Vrdnik na FruSkoj gori, 1804. godine, ¢ime je oznacen pocetak eksploatacije 1 pripreme uglja.
Godine 1836., u selu Mlava kod Despotovca otvoren je prvi drzavni rudnik uglja, a godine 1846. 1 prvi
privatni rudnik kamenog uglja Dobra na Dunavu. Na kraju XIX veka Srbija je imala 20 otvorenih
rudnika uglja. Krajem druge polovine XIX veka u Srbij1 je radilo desetak rudnika uglja, medu kojima
je nekoliko koj1 su aktivni do danas.

Ugalj je u to doba podzemno (jamski) eksploatisan. PovrSinska eksploatacija uglja u Srbij1 pocela je
pred kraj Drugog svetskog rata (Kostolac), snaznij1 zamah dobija pedesetih godina XX veka 1 brzo vec

1955. godine ona po obimu dostize jamsku proizvodnju sa tendencijom velikog porasta.

Za razvo) privrede bila je neophodna veca proizvodnju uglja, koja je pred pocetak Drugog svetskog rata
dostigla godisnji kapacitet od 7*10° t. Nakon Drugog svetskog rata, eksploatacija i proizvodnja uglja raste
do 60-tih godina, kada u Jugoslavij nafta pocinje da potiskuje ugalj 1z upotrebe 1 dolaz1 do zatvaranja veceg
broja rudnika. Nakon 1975. godine, ugal) nalaz1 svoje mesto u energetskom razvoju kao sigurno fosilno
gor1vo. Tada se intenzivira gradnja termoelektrana u okviru povrSinskih kopova lignita, gde postoje 1 najvece
rezerve uglja u Srbiji.

Odlukom Vlade NR Srbije 1z decembra 1949. godine spojeni su rudnici Kolubara, Junkovac 1 Prkosava
1 formirano je novo rudarsko preduzece Kolubarski rudnici lignita. To je bila osnova za gradnju tada
jedne od najvecih termoelektrana u zemlj - TE Kolubare. 1950. godine, planirana je 1zgradnja
modernog fabriCkog postrojenja za oplemenjivanje uglja. Glavni razlog 1zgradnje fabrike za
oplemenjivanje uglja, bio je nedostatak dovoljnih koli¢ina mrkog uglja u zemlj1, da b1 se odgovarajucim
tehnoloskim postupcima dobijao ugalj od oko 4.500 KCal/kg.

Veliki industrijski objekti u zemlj1 zahtevali su 1 znatno povecanje proizvodnje uglja u Kolubarskim
rudnicima. U prvoj tazi zahtevana je proizvodnja od 2 miliona tona, sa kasnijim povecanje 1 do 4 miliona
tona. Tako znaCajna proizvodnja uglja nije se mogla ostvariti bez otvaranja novih povrsinskih kopova 1
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uvodenja savremene mehanizacije velikih kapaciteta.

Tokom 1950. godine, usledil1 su pripremni radovi na otvaranju povrsSinskog kopa Polje A u Rudovcima.
Za masovnu proizvodnju na novom kopu trebalo je angazovati bagere dreglajne sa zapreminom kasike
od 6 m” i rotorne bagere, lokomotive, vagone i drugu rudarsku opremu. Ekonomisti su uradili analizu
1Isplativosti eksploatacije uglja na povrSinskom kopu 1 1zracunali da ¢e tona uglja sa povrSinskog kopa
bit1 43 dinara, mnogo jeftinije spram tone uglja 1z jame od 180 dinara.

Za 1stornju rudarstva 1 energetiku Srbije posebno je znacajna 1956. godina kada je zavrSena prva faza
1zgradnje TE Kolubara sa po dva bloka, snage po 32 MW, a startovalo je 1 postrojenje za preradu uglja. Te
1ste godine, 20. oktobra, sa povrSinskog kopa Polje B proizvedene su prve tone uglja. Do kraja godine
proizvedeno je 5.853 t.

Pocetak rada Polja B 1956. godine 1 otvaranje jame Kosmaj 1957. godine podigao je znacaj kolubarske
proizvodnje lignita u Srbij11 Jugoslaviji. U septembru 1956. godine, prve koli¢ine uglja usmeravaju se prema
SusSar1 u Vreocima 1 termoelektran1 Kolubara u Velikim Crljenima. Na Slici 1 prikazana je povrSinska 1
podzemna eksploatacija uglja u periodu od 1900. do 2000. godine.
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Slika 1. Stogodisnji period povrsinske i podzemne eksploatacije uglja u Srbiji [6]
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3. Sadasnje stanje

3.1. Kolubarski ugljeni basen

Kolubarski ugljonosni basen je dobio ime po reci Kolubari koja ga deli na dva dela: 1sto¢ni1 1 zapadnu.
Ukupna povrsina basena je oko 600 km?, od ¢ega su na 200 km* debele naslage uglja gde se i vrsi
eksploatacnja. Ukupne rezerve uglja bile su 4,1 milijarda tona, od ¢ega je do 2022. godine otkopano 1,2
miliyjarde tona uglja. Preostale rezerve obezbeduju eksploataciju u narednih 50 godina. U Isto¢nom delu
basena je zapocela eksploatacnyja uglja 1952. godine na povrSinskom kopu Polje A sa konjskom vuc¢om
1 malim vagonima. 1956. godine otvara se susedni povrSinski kop Polje B sa malim bagerima 1
zelezniCkim transportom. 1960. godine otvara se najveci 1 najznacajniji povrsinski kop uglja na Balkanu

23



Polje D. Koriste se veliki 1 savremeni rotorni1 bageri, sa transporterima sa trakom 1 odlagacima, tzv.
BTO sistemima. Do kraja eksploatacije 2015. godine Polje D je dalo 800 miliona tona uglja. Zamenski
kopovi za Polje D su sada Polja C, E 1 G. Kop Veliki Crljeni je kratko radi od 2010. 1 nalazi se u fazi
zatvaranja. U Zapadnom delu basena su kopovi Tamnava Istok (1982.-2005.), Tamnava Zapad (1992.
1 J0oS uvek je u radu, Shike 5 1 6) 1 buduc1 povrSinski kop Radljevo, koje je u fazi otvaranja, 1 koj1 ce
ubrzo zapoceti sa punom proizvodnjom.

Kolubarski ugljeni basen ima povoljan geogratski polozaj 1 odlicne komunikacione veze. Rudarski basen

Kolubara je deo Elektroprivrede Srbije - EPS, sada akcionarsko drustvo 100% vlasniStva Republike Srbije.
Znacaj Kolubare ogleda se u tome da je najvece rudarsko preduzece u zemlji. Rudarski basen Kolubara je
vazan oslonac srpske energetike. Svaki drugi kilovat-Cas elektricne energije u Srbij1 proizveden je na bazi
kolubarskog lignita. Osnovm zadatak ovog ugljonosnog basena je da obezbedi u kontinuitetu dovoljne
koli¢ine uglja za termoelektrane TENT A 1 B u Obrenovcu, kao 1 da delimi¢no zadovolji potrebe industrije
1 Siroke potroSnje. Na navedenim povrSinskim kopovima proizvodilo se 1 do 30 miliona tona uglja godisSnje
i otkopavalo i odlagalo i do 70 miliona m” jalovine, a za industriju i Siroku potro$nju godisnje proizvelo oko
2 miliona tona uglja. Planirano je da Kolubara otkopava 30 miliona tona ugla, 1 to 28 miliona za
termoelektrane TENT A 1 B 1 oko 2 miliona za Siroku potroSnju. Na Slic1 2 prikazano je proslo, sadasSnje 1
buduce stanje na Kolubarskom ugljonosnom basenu.
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Slika 2. Pregled polozaja povrsinskih kopova Kolubarskog ugljonosnog basena

PovrSinska eksploatacija postaje dominantna tehnologija u masovnoj proizvodnji lignita 1 Kolubara je
sva usmerena ka tome. Prekretnicu u razvoju povrSinske eksploatacije uglja predstavlja 1zgradnja
povrSinskog kopa Polje D, koj1 je prikazan na desnoj fotografiji prvog reda (Slika 4).
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Slike 3, 4, 5 i 6. Izabrani povrsinski kopovi Kolubarskog ugljonosnog basena: Polje B (levo), Polje D
(desno), 1 Tamnava Zapadno Polje, (dole levo i desno) [6]

Do 2000. godine, proizvodnja uglja u Rudarskom Basenu Kolubara odvijala se na Cetir1 povrSinska
kopa: Polje D, Tamnava-Zapadno Polje, Tamnava-Isto¢no Polje 1 Polje B koje je prikazano na Slici 3.
Do 2020. proizvodnja uglja se realizovala na Sest povrSinskih kopova (Polje C, Polje D, Tamnava-
Zapadno Polje, Veliki Crljeni, Polje G, Polje E) 1 ubuduce na Polju Radljevo).

Preduslovi za otvaranje novih povrSinskih kopova 1 rad postojecih, bili su 1zmesStanje Vreockog 1
MedoSevackog groblja, 1zmesStanje reCnih tokova (Kolubare, PeStana), 1zmeStanje dela Ibarske
magistrale, regionalnog puta Arandelovac-Vreoci, BaroSevac-Stara Montaza, Kalenic-Radljevo 1
Borak—Skobalj, nabavka sistema za otkopavanje jalovine 1 ugha, zavrSetak druge linijje na drobilan
tamnavskih kopova, eksproprijacyja (Polje C, Polje E, Polje G, Radljevo 1 prosSirenje Polja D),
1zmeStanje pomocne mehanizacije 1 pruge Beograd-Bar.

RB Kolubara raspolaze znaCajnim rezervama uglja, geoloSkim 2.986,9 miliona tona, odnosno bilansnim
2.291,3 miliona tona do sredine 21. veka. Tako ozbiljn1 dugoro¢ni planovi zahtevali su reSavanje

problema preseljenja sela Vreoci, Radljevo 1 delova nekih drugih sela, kao 1 1zmeStanje delova 1
regulisanje vodotokova Kolubare, PeStana, Kladnice 1 manjih tokova 1 dislokacija dela Ibarske
magistrale 1 ZelezniCke pruge Beograd-Bar radi otvaranja povrSinskog kopa Radljevo 1 proSirenja
postojecih 1 novih kopova. Zbog narusavanja zivotne sredine 1 prirodnog okruzenja u Kolubari se vec
godinama unazad radi na rekultivisanju degradiranih odnosno naruSenith povrSina 1 vracanju njthovoj

prvobitnoj nameni.

3.2. Kostolacki ugljeni basen

Drugi veliki basen uglja u Srbij1 je Kostolacki. Re€ je o jedinstvenom ugljonosnom basenu koji je
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podeljen rekom Dunav na dva dela. Severno od reke Dunava je Kovinski, a juzno Kostolacki.
Kostolacko-kovinski ugljonosni basen se prostire na povrsini od preko 400 km~ i ima Cetiri ugljena
sloja. Ukupne rezerve uglja 1znose 5,5 milyjardi tona, ali nisu sve eksploatabilne. Prva eksploatacija
uglja je zapocela jamskim putem u Starom Kostolcu jos pre prvog Svetskog rata. Naredne jame su bile
Klenovnik i Cirikovac. Jame su zavrsile svoju eksploataciju krajem 60-tih godina 20. veka. Tada se
otvaraju povrsinski kopovi Klenovnik i znatno veéi Cirikovac. Najznacajniji je povrsinski kop Drmno.
PovrSinski kop je otvoren 1981. godine 1 joS uvek radi. Kop na kome se planira otvaranje zamenskog
kopa je Zapadni Kostolac.

U Kovinskom delu basena, koji je otkriven polovinom Sezdesetih godina 20. veka, eksploatacija se vrsi
podvodnim otkopavanjem u manjem delu, Vecim delom je u mo¢varnom podrucju gde je eksploatacia
diskutabilna. Kapacitet mu je bio 6 miliona tona uglja godisnje a sada je povecan na devet. Ima rezerve za oS
oko 20 godina rada. U blizin1 kopa Drmno je novo istrazno Polje Zapadn Kostolac U ovom leziStu razvijena
su Cetir1 ugljena sloja lignita toplotne vrednosti do 8-8,5 KJ/kg. Na Slic1 7, dat je pregled polozaja vaznijih
objekata Kostolackog ugljenog basena.

,L 4 "- it J a...t%... LS
Slika 7. Kostolacki ugljeni basen (1— Eksploataciono polje Klenovnik; 2— Kostolac, 3—Kanal; 4—

Termoelektrana A; 5—Reka Dunav, 6—Reka Mlava; 7-Termoelektrana B; 8—Viminacijum; 9—
Povrsinski kop Drmno; 10-Selo Drmno) [6]

.

Eksploatacija uglja se vrsi u juznom delu basena povrSinskim putem. Za razliku od kopova Klenovnik
i Cirikovac, gde je eksploatacija uglja zavriena 2009. godine, u kopu Drmno slojevi uglja se nalaze 50-
30 m 1spod nivoa Dunava. Zbog specificnosti odvodnjavanja, ubraja se u jedinstveni tehnoloski sistem
u zemlji1u Evropi. Trec1 ugljeni sloj prostire se 1zmedu sela Bradarac, Drmno 1 Klenovnik. Kostolacki
ugljeni basen je podeljen je na tri dela basena. Krajnji istoéni deo basena, Cirikovac, Klenovnik i Drmno
koj1 zahvataju centralni deo basena 1 zapadni deo KostolaCkog basena (Smederevsko Pomoravlje, od
Velike Morave od granice sa lezistem Cirikovac), koje zahvata krajnji zapadni deo basena.

U KostolaCkom basenu, u okviru pontijske ugljonosne serije, razvijena su tr1 ugljena sloja: prvi, drugi
1 treC1 ugljeni sloj. U leziStu Drmno na ¢itavom prostoru razvijen je samo treci ugljeni sloj, koji je
nosilac do sada okonturenih bilansnih rezervi uglja. Sloj je uglavnom jedinstven 1 kompaktan, sa
mestimi¢nim proslojcima ugljevitih glina debljine 0,5-2 m.

Bilansne geoloske rezerve lignita u Kostolackom basenu 1znose 603 miliona tona, dok su vanbilansne
rezerve 1skazane sa 276,7 miliona tona. Grupisane su u leziStima Klenovnik, Cirikovac, Drmno 1 Poljana.
Na Slikama 8 19 predstavljeni su foto panoramski 1zgledi povrSinskog kopa Drmno.
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Slike 81 9. Povrsinski kop Drmno

PovrSinski kop lignita Kostolac je po neprekidnoj proizvodnji bio jedan od najstarijih ugljenokopa u
Srbi1j1. Prvi rudnik u KostolaCkom ugljonosnom basenu sa jamskom eksploatacijom Star1 Kostolac
otvoren je 1870. godine, a od 1945. je bio u vlasniStvu drzave. Od nekadasnjih rudnika sa jamskom
eksploatacijom nastali su povrsinski kopovi Klenovnik i Cirikovac. Povrsinski kop Klenovnik je
otvoren nad prostorom nekadasSnje jame Klenovnik sa diskontinualnom mehanizacijom, a eksploatacija
uglja pocela 1973. godine 1 do kraja 2009. godine, kada je obustavljena proizvodnja, iskopano je 8,99
miliona tona uglja.

Pre zatvaranja jame Cirikovac 1973. godine, zapoceli su radovi na otvaranju povrsinskog kopa sa
projektovanim godiSnjim kapacitetom od 2,5 miliona t za potrebe novoizgradenog termobloka od 210
MW. Povrsinski kop Cirikovac je po¢eo da eksploatise ugalj 1976. godine i do prestanka rada 2009.
godine, 1skopano je 41,7 miliona tona uglja. Proizvodnja uglja je zavrSena, a unutraSnje odlagaliSte se
koristi za deponovanje pepela sa planiranom rekultivacijom. IzvrSeno je prebacivanju rudarske
mehanizacije na povrSinski kop Drmno. U jami rudnika proizvedeno je 4,5 miliona t, a za 36 godina

povrSinske eksploatacije 41,7 miliona tona uglja.

3.3. Povrsinski kop Kovin

[strazni radovi na prostoru rudnika zapoceti su 1976. godine, a 1skop uglja je otpoceo 1995. godine.
Ugal) se vadi sa dna jezera koje je povezano sa Dunavom, 1 predstavlja jedinstvenu podvodnu
povrSinsku eksploataciju uglja na svetu. Privredno druStvo za podvodnu eksploataciju uglja 1zdvojeno
je 1. jula 2005. godine 1z sastava Elektroprivrede Srbije. Podvodna povrSinska eksploatacija uglja
Rudniku Kovin je specifi¢na 1 jedinstvena je u svetu. Slicna tehnologija, sa ovim tipom bagera postoji
u povrsinskoj podvodnoj eksploataciji reénih, samo jezerskih nanosa 1 u priobaljima mora - aluvijal
miming. Za sada, se u Rudniku Kovin eksploatiSe vise od 200.000 t komercnjalnog uglja na godiSnjem
nivou, a u 1zradi je da se dostigne vrednost od 250 do 300.000 t uglja godisSnje. Pored eksploatacije
lignita na ovom podvodnom povrSinskom kopu se jos eksploatiSu 1 znatne koli¢ine peska 1 Sljunka.




Slike 101 11. Podvodna eksploatacija na Rudniku Kovin - plovni rotorni bager (levo) i podvodno
eksploataciono polje na pregradenom delu Dunavu (desno) /foto dokumentacija Rudnika Kovin/

4. Strategija razvoja

Proizvodnja uglja u Republici Srbij1 u prethodnom periodu 1znosila je 37-38 miliona tona lignita, oko
400 hiljada tona uglja 1z podzemne eksploatacije 1 oko 400 hiljada tona uglja 1z podvodne eksploatacije

(Kovin). Prerada uglja obuhvata proizvodnju oko 400 hiljada tona suSenog uglja. Jedan deo povrsSinskih
kopova (Drmno 1 Tamnava Zapadno Polje, Polje C, Polje E 1 Polje G) nalazi se u fazi pune eksploatacije,
al1 joS uvek nisu realizovane investicije koje su bile planirane (nabavka opreme - bagera 1 samohodnih
transportera, 1zrada objekata odvodnjavanja 1 slicno). Deo kopova nalazi se u fazi1 investicione 1zgradnje
- zamenski kapaciteti (Polje E 1 Radljevo) 1 na njima je realizovan tek deo planiranih investicyja. U
zavisnostl od usvojenog scenarija eksploatacije 1 novog ogranic¢enja u povrsSinskog kopa Drmno, zbog
neplaniranog zaostatka u dinamici otkopavanja otkrivke, moguce otvaranje dopunskog 1 zamenskog
povrSinskog kopa Zapadni Kostolac. Cilj je zamena 1 dopuna kapaciteta na kopu Drmno 1 poboljSanje
kvaliteta za kostolaCke termoelektrane. PovrSinski kop Polje G se nalazi u zavrSnoj tazi1 eksploatacije 1
rezerve se 1scrpljuju do kraja 2025. godine. U Tabelama 2 1 3 dat je detaljan pregled proizvodnje lignita
u Kolubarskom 1 Kostolackom ugljenom basenu u okviru EPS, jedinstvenog javnog preduzeca za
proizvodnju 1 preradu uglja u elektricnu energiju, za 2021., 2022. godinu 1 prva dva kvartala 2023.
godine u Srbi1j1, a prema zvani¢no objavljenim podacima resornog Ministarstva za rudarstvo 1 energetiku

Republike Srbije.

Tabela 2. Proizvodnja uglja u EPS a.d. u 2021. i1 2022. godini (t) 8]
Ostvarenje

Y0

NAZIV Plan Ostvarenje

2022 2022 _
N S— 6
911

KOLUBARA 2 431 ,000 24,705,274 26, 540 313 917.1 93 1

KOSTOLAC 9,798,000 9,908,172 9,393,439 101.1 105.5

UKUPNO
KOLUBARA+KOSTOLAC 35,229,000 34,613,446 33,933,752

Tabela 3. Proizvodnja uglja u EPS a.d. za Il kvartal 2023. godine (t) | 8]

.B

" R Ukupno I u 11
BN I Kvartal Il Kvartal Kvartal
JP EPS OGRANAK RB Kolubara d.o.o. 5,652,192 4,214,313 9.866.505
JP EPS OGRANAK KO Kostolac d.o.o. 2,706,542 1,444,163 4,150,705
Ukupno JP EPS OGRANAK RB Kolubara
d.o.o.+ JP EPS OGRANAK KO Kostolac d.o.o
8,358,734 5,658,476 14,017,210

S. Zakljucak

Razvoj energetskog sektora u Republici Srbij1 u doglednoj buducnost, a 1 dalje, zavisi od eksploatacije
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l1ignita na povrSinskim kopovima Kolubarskog 1 Kostolackog ugljenog basena (1 podvodnog Kovinskog
basena). Proizvodnja lignita u navedenim basenima vrsi se povrSinskom eksploatacijom, pri1 ¢emu se u
Kolubarskom ugljonosnom basenu, na Cetir1 povrSinska kopa, godiSnje proizvede oko 30 miliona tona
lignita, a u Kostolackom ugljonosnom basenu, na jedinom aktivnom povrSinskom kopu Drmno, blizu
9 miliona tona uglja godiSnje. Radi se o ugljevima relativno niske toplotne moci, vecina uglja pomenutih
basna se 1skorist1 u blizoj okolini leziSta, za Termoelektrane Nikola Tesla - Obrenovac 1 Termoelektrane
Kostolac, buduci da b1 transport na vece udaljenosti za takve vrste uglja bio neekonomican. Izvesno
vreme, 1zuzetno, zbog problema realizacije proizvodnje na kopovima Kolubarskog basene, ugalj se 1pak
transportuje 1z Kostolackog basene uglja u TE Nikola Tesla.

Ovim radom je dat 1 1storijski pregled razvoja rudarske eksploatacije u Srbij1 tokom 20. 1 21. veka 1 sa
aspekta podzemne 1 povrSinske eksploatacije. Takode je prikazan pregled svih jama 1 kopova koji1 su
bil1 aktivni, kao 1 onih koj1 to joS§ uvek jesu, kao 1 analiza postojece Strategije razvoja rudarskog 1
energetskog sektora u nas, u kojoj je aktivno ucestvovao 1 Rudarsko-geoloski fakultet sa svojim naucno-
stru¢nim 1 nastavnim potencijalom.
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