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APSTRAKT

Problem koji se javlja prilikom izgradnje objekata na ne konsolidovanom stisljivom
tlu jeste pre svega vezan za prevelika sleganja tla usled opterecenja od objekata, najcesce
su to objekti putne infrastrukture (nasipi), 1l1 stambeno poslovni objekti. U tu svrhu se
primenjuju razli¢it1 vidovi ubrzanja konsolidacije tla. Stoga, za potrebe 1zrade zavrSnog
rada master akademskih studija studijskog programa Geotehnika, na Rudarsko-geoloSkom
fakultetu, 1zvrSena je analiza dva najceSCe koriS¢ena postupka ubrzanja konsolidacije:
predopterecenjem 1 ugradnjom pesc€anih drenova. Glavni cilj ovih postupaka je da se ubrza
vreme potrebno za konsolidaciju tla. Osnovni zadatak ovog rada je detaljna analiza ove
dve metode koje su Siroko rasprostranjene u geotehnickoj praksi, odnosno njihove
mogucnosti 1 ograni¢enja u priment, to jest njthove prednosti 1 mane u skra¢enju vremena
potrebnog za konsolidaciju. U okviru ovog rada uradena je uporedna analiza ova dva
postupka na primeru nasipa na deonici Novi Beograd — Surcin kao prikljucak autoputa
Milo§ Veliki. Metodoloski pristup koji je koris¢en za reSavanje postavljenog problema je
analiza geoloSke grade terena inzenjerskogeoloSkim kartiranjem jezgra istraznih buSotina,
uzimanjem uzoraka za laboratorijska ispitivanja geomehaniCkih svojstava 1 kabinetskom
obradom dobijenih podataka (numerickom analizom).

Glavni zakljuCak je da je metoda predopterecenja lakSa za ugradnju kao 1 za
proracunsku analizu 1 da daje mnogo bolje rezultate na terenu, to jest da je potrebno manje
vremena da b1 se obavila konsolidacija.

Kljucne reci. stisljivo tlo, konsolidacija, ubrzanje konsolidacije, predopterecenje, pescani
drenovi .



Spisak priloga:

Prilog broj 1 Legnda kartiranih jedinica

Prilog broj 2 InzenjerskogeoloSka karta 1 sa pozicijama i1straznih radova 1:2500
Prilog broj 3 Inzenjerskogeoloska karta 2 sa pozicijama istraznih radova 1:2500
Prilog broj 4 Poprecni geotehniCki presek 14-14° 1:200

Prilog broj 5 Poprecni geotehnicki presek 16-16° 1:200

Prilog broj 6 Geotehnicki profil busotine DBo-4 1:100

Prilog broj 7 Geotehnicki profil busotine B-12 1:100

Prilog broj 8 Geotehnicki profil busotine DB-5 1:100

Prilog broj 9 Geotehnicki profil istrazne jame DJ-9 1:100

Prilog broj 10 Rezultati laboratorijskih 1strazivanja 1

Prilog broj 11 Rezultati laboratorijskih 1strazivanja 2

Prilog broj 12 Rezultati laboratorijskih istrazivanja 3

Prilog broj 13 Geotehnicki model terena 1:100







